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产品特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

产品描述 

HXZ0433G{{{G{ ֯ѭ 433Z ᴵ ᵸғᵝιԏᶵט LS99 љ LS9: ἴ ιԎ Ԅּכᴙ ᶀѭ <30

638Ydfιћԏῶ ꞌᵼᾭו￼ ᴥ￼ק □ Άιώ״ᶈ ♂ Ṫ ♂ ẍᵓⱲҨᴣₔⱶ♂ Ẕ

ӌ￼זּ ￼ᾦꞌι ֠￼ᶹᶳ ι Ḅ￼ᾫ♬ι‖ᶽᶊώ ҃ғᵝ￼ᴵ ớιẊả ҃ғᵝ￼ṁᵘ ԅ

Άӈ￼Ӡἴιץὐ Ӡἴ ᴙӠἴ Ӡἴᴣ □Ӡἴι῭ῗӠ ҃℅₲ғᵝ￼ῂ  
 

型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出

功率 
效率 
(3) 

功率因数 型号 
(5) 120Vac 220Vac 

7-1050mA 700-1050mA 700mA 
90~305 Vac/ 
127~300 Vdc 

53~143Vdc 100W 92.0% 0.99 0.96 EUW-100D105Dx 

18.5-2100mA 1850-2100mA 1850mA 
90~305 Vac/ 
127~300 Vdc 

34~54 Vdc 100W 91.0% 0.99 0.96 EUW-100D210Dx(4) 

注: +4, 433Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ  

ᴙכּ ,5+ ᶀχXO/ IFF 43305::YdfψԎҤ 4330573Ydf  

+6, ╜ ҭχ433( ι553Ydfε їᾰɒ ₦ ɓζ  

+7, VHOY ֧ 

+8, { @ Y ѭ ᵀ FFF ᵙ FH ᶚᴺ> { @ I ѭ ᵀ XO ᶚᴺ  

 ῂ  

 Ҙẙљ □꜠  

 Ở 433Zι⅛ ῳᶽᴵ ֧ 433Z 

 Ởּכ╙ 43(Ὴιᴅ ᴵӉ 4( 

 ꜠ ￼ᴥ ֧εᴵ ζ 

 ꜠ ￼ᴥ ӿεᴵ ζ 

 ᴵ ӿԋᾸεᴵ ζ 

 4 ꞌו εᴵ ζ 

 ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀ εởוꞌζ 

 ᴵ ΰ ΆẪ  ╙כּ֧

 ᶺ ӿίֺᴵ χ408Yι4043Yι43Y SZPι 

6 Ὴί 

 ӿ ӳ 

 ӠἴχṮ₩ 9nY/ Ԋ₩ 43nY 

 ԅΆӈӠἴχ ᴙӠἴι Ӡἴι □Ӡἴ 

 LS992LS9:εGY ᶚᴺζ 

LS99 ћ ҈זּ XO ẇ ᴣ ᶫεGIע► ᶚᴺζ 

 ᴵּר҈ז Fodvv LιGlylvlrq 5 ￼ᴎ ᶋᵀ 

 8 ẉ Ӡ 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ḡ ᶳ□ -40°C - +90°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +80C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙ= 43(UK wr <8(UK 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙ= 8(UK wr <8(UK 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

:13< Ö 5185 Ö 4177 

4;3 Ö 97 Ö 6918 

ᵍὛ ṑḽχ 

:1:9 Ö 5185 Ö 4177 

4<: Ö 97 Ö 6918 

֜  - 830 g -  

 

调光概述 

 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

408Y2 4043Y іῳᶽּכᴙ -20 V - 20 V 

408Y2 4043Y і  ,uA 130 uA 143 uA Vdim(+) = 0 V 117 ╙כּ֧

ӿ ֧

ᶀ 

EUW-100D105Dx 
EUW-100D210Dx 

1%Ioset 
1%Ioset 

- 
Ioset 
Ioset 

700 mA ≤ Ioset ≤ 1050 mA 
1850 mA ≤ Ioset ≤ 2100 mA 

EUW-100D105Dx 
EUW-100D210Dx 

7 mA 
18.5 mA 

- 
Ioset 
Ioset 

7 mA ≤ Ioset ＜ 700 mA 
18.5 mA ≤ Ioset ＜ 1850 mA 

408Y ὸ ӿ Ԅ 0.25 V - 4.75 V 

408Y ӿ ⸗ ҭ  

308Y FFW ᶀ  0 - 5 

FFW= L4 ԋᾸּכᴙ 4.35 4.5 4.65 

FFW= L4 Ầᵏּכᴙ 4.15 4.3 4.45 

FFW= L5 ԋᾸּכᴙ 0.35 0.5 0.65 

FFW= L5 Ầᵏּכᴙ 0.55 0.7 0.85 

Glp.= ᴪ 433( Lrpd{ ￼

 ᴙכּ
11.0 11.1 11.2 

4043Y ӿ ⸗ ҭ  
Glp.= ᴪ 43( Lrpd{ ￼

 ᴙכּ
10.8 10.9 11.0 

4043Y ὸ ӿ Ԅ 1 V - 9 V 

ӿ ῗ⃰ 4043Y ӿ₩Ẫ  

3043Y FFW ᶀ 0 - 9V 

FFW= L4 ԋᾸּכᴙ 8.35 8.5 8.65 

FFW= L4 Ầᵏּכᴙ 8.15 8.3 8.45 

FFW= L5 ԋᾸּכᴙ 0.35 0.5 0.65 

FFW= L5 Ầᵏּכᴙ 0.55 0.7 0.85 
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调光概述 

注：ε4ζL4 ᶈ╙כּ Y.ᵙ Y40ѳ  ט╙

ε5ζL5 ᶈ╙כּ Y.ᵙ Y50ѳ  ט╙
 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

UL/CUL UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

EMI 标准 备注 

EN IEC 55015/GB/T 17743(1) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

FCC Part 15(1) 

ANSI C63.4 Class B  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
Operation. 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS  

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS  

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

SZP  Ẉ - - 10Vכּ

 
SZP ӉּכẈ - 0V - 

SZP ꞌ ᶀ 200 Hz - 2 KHz 

SZP ᴉ ⅝ 0% - 100% 

FFW= L4 ԋᾸּכᴙ 83% 85% 87% 

 
FFW= L4 Ầᵏּכᴙ 81% 83% 85% 

FFW= L5 ԋᾸּכᴙ 3% 5% 7% 

FFW= L5 Ầᵏּכᴙ 5% 7% 9% 
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安全与电磁兼容标准 

EMS 标准 备注 

  EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment  

注：+4, ּכ◊◑ HPL ‰֝ιӇּכּ҈י◊Ӑѭ♂ԏ ￼ ֫ι ᵀ♂ԏ+ ᶵ, HPL ԋ  

 

降额曲线  

 
 

寿命对壳温曲线  
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浪涌曲线 

                      
 

效率曲线  
EUW-100D105Dx(lo=700mA)                                    EUW-100D105Dx(lo=1050mA) 

 
 

EUW-100D210Dx(lo=1850mA)                                     EUW-100D210Dx(lo=2100mA) 
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功率因数曲线  

 
 

总谐波失真曲线 

   
 

保护功能 

参数 备注 

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

  



9 / 19 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所测量的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

                           100W IP66/IP67 可编程双色温驱动电源 EUW-100DxxxDx                         Rev.B 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com         

 

调光  
 
 1-5V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃιץᵍ ӿּכᴙљỞ ԋ╙כּ֧ ỴᶃιҨᴣ◑וꞌꜛỗї FFW ᴙљכּ L4ε ζ L5ε

ζ ԋ╙כּ֧ Ỵᶃ 

 

 

 
示意图 1：正逻辑 
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示意图 2：负逻辑 

 
注： 

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּז 408Y ּכᴙӡᴺ◊ἆ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ιῲҦ ӿᵸ  

61 Ẹ ӿΆẪѭ408Y ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳᶽּכ╙  
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 1-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃιץᵍ ӿּכᴙљỞ ԋ╙כּ֧ ỴᶃιҨᴣ◑וꞌꜛỗї FFW ᴙљכּ L4ε ζ L5ε

ζ ԋ╙כּ֧ Ỵᶃ 

 

 

 
示意图 3：正逻辑 
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 10V PWM 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃιץᵍ SZP ᴉ ⅝љỞ ԋ╙כּ֧ ỴᶃιҨᴣ◑וꞌꜛỗї FFW ᴙљכּ L4ε ζ

L5ε ζ ԋ╙כּ֧ Ỵᶃ 

 

 

 
示意图 5：正逻辑 
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示意图 6：负逻辑 

 
注： 

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 Ẹ ӿΆẪѭ 43Y SZP ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳᶽּכ╙  
 

 Dim/CCT 时控调光 

Ὴί ӿίֺץὐѕ ₩ẪχḜҪῗ Ẕ0ѧ♇Ḿ Ẕ0︣֫⅝ᵙҽ ḧῊ1 

 自适应-中点对齐: Ӭḧ ӿΎ ￼ѧ♇ῗẸᶊ￼ᴀᶻῊ ι ѱ ӿᵸҺ Ὧ⁞ט ᴞѣᶾ⅛ᶾ￼ṪӐ

ỞῊ  ᾯṪӐΎ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ 

 自适应-百分比= ⁞Ὧ ᴞѣᶾ￼ṪӐῊ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ/⁞Ὧ⅝ӕ ט ṪӐῊ εὟⱢִḊ

Ὴק ᵙῶᾦṪӐῊ Ὗ⅝ӕᶭזἆ֟Ṉζ 

 传统定时χּכ◊Ầᵏᵅ⁞Ὧ ￼ ӿΎ ṪӐ 
 

 光衰补偿 

ӿ ӳו Ѯ ҈זּ Ὑ OHG ￼ở╙῎ ֧ ᶈᾯѦ OHG ￼ṁᵘᵕῼԓι ░ᶭז OHG ￼ כּט

╙ιҨἹ╦ OHG ῼṪӐ ἄ￼ӿ ιҡ Ӡ OHG ởḧ￼ӿ ֧  
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 10V PWM 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

Dim+/Dim2+

Dim-

⸗
OHGּכ◊

V+

V2-
L

N
Vac

CCT/Dim1+

PWM 
ӡᴺ

V1-
I2I1

PWM 
ӡᴺ

   
示意图 2：正逻辑 

 
注：ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

 
 功率转移 

ו ѭᴵ ו ι ⸗ ҭ ᴵḫאᶈ 4 ӿ ԋᾸꜛỗῊιṄԎ ֫ἆԅ ꞌו

5  
 

ӕχ 

41 Ὅɒ꜠ ₩Ẫɓιḅ ꞌו ו ιֱ ὍɒӢᾡ 5 ῳᶽוꞌɓιẸḔⅎ Ԅ ;3(ι 4 ӿԋ

ᾸῊιLbFk5 Һᶭז ;3(￼ LbFk4 ╙כּ  

51 ӠỞוꞌј 433Z  

 
 
 光衰补偿 

ӿ ӳו Ѯ ҈זּ Ὑ OHG ￼ở╙῎ ֧ ᶈᾯѦ OHG ￼ṁᵘᵕῼԓι ░ᶭז OHG ￼ כּט

╙ιҨἹ╦ OHG ῼṪӐ ἄ￼ӿ ιҡ Ӡ OHG ởḧ￼ӿ ֧  
 
  



https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html





