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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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产品描述 
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型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输 

出功率 

效率 

(3)

功率因数 型号 

(4)  120Vac 220Vac 

70-1050mA 700-1050mA 700 mA 
90~305 Vac 

127~250 Vdc 
120~285Vdc 200 W 93.0% 0.99 0.96 EUD-200S105DD 

105-1500mA 1050-1500mA 1400 mA 
90~305 Vac 

127~250 Vdc 
80~190Vdc 200 W 93.0% 0.99 0.96 EUD-200S150DD 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ở ╙כּ֧ └(pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax 433( ι20 MHz BW 

? 533K} ╙כּ֧ └+sn0sn, - 2%Iomax - 433(  

ᵏט )10%Iomax 433 - - ╙כּ֗  
  ᴙכּ֧

  EUD-200S105DD 
EUD-200S150DD 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
330 V 
220 V 

 

ớ ᾯꞌ - - ±0.5% 433(  

ᾯꞌ - - ±1.5%  

Ầ ᵏטῊ  - 1.0 s 2.0 s 453)553Yac, 60%-100%  

ẙ□╙כּ֧ ᾭ - 0.03%/C - ᶳ□@3C ¢Wf ῳᶽӪ 

45Y ֧   ᴙ 10.8 V 12 V 13.2 Vכּ

45Y ֧ mA - 200 mA ᴠ 0 ╙כּ ᶊѭɒGlpʛɒ 

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@120Vac 
EUD-200S105DD 

Io=700   mA  
Io=1050 mA 

EUD-200S150DD 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

 
 

88.0% 
88.0% 

 
89.0% 
88.0% 

 
 

90.0% 
90.0% 

 
91.0% 
90.0% 
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- 
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- 
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ᾦꞌ@220Vac 
EUD-200S105DD 

Io=700   mA  
Io=1050 mA 

EUD-200S150DD 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

 
 

91.0% 
91.0% 

 
91.0% 
90.5% 

 
 

93.0% 
93.0% 

 
93.0% 
92.5% 
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- 
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ᾦꞌ@277Vac 
EUD-200S105DD 

Io=700   mA  
Io=1050 mA 

EUD-200S150DD 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

 
 

91.5% 
91.0% 
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91.0% 
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- 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
浪涌曲线 

                       
 

效率曲线  
   EUD-200S105DD(Io=700mA)                           EUD-200S105DD(Io=1050mA) 

            
 

EUD-200S150DD(Io=1050mA)                        EUD-200S150DD(Io=1500mA) 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

功率因数曲线  

 
 

总谐波失真曲线  

 
 

保护功能 

参数 备注 

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

 

调光  

 0-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ  
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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