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                             所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

LUV-100SxxxSF系列为 100W恒压驱动器产品，其输入电压范围为 90-305Vac，且具有超高的功率因数。此

系列产品是专为建筑，装饰和广告牌等应用而设计。超高的效率，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并

延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过流保护、过压保护、过温保护及短路保护，更是保证了此

款产品的无障碍运转。 

 
型号列表 

输出电压 
(V) 

输出电流范围 
(A) 

最大输出功率 
(W) 

效率(1) 型号(2)(3) 

12 0-8.34 100 92.0% LUV-100S012SF 

24 0-4.17 100 91.5% LUV-100S024SF 

36 0-2.78 100 92.0% LUV-100S036SF 

48 0-2.09 100 93.0% LUV-100S048SF 

注：（1）测试条件：100%负载，220Vac（详见下文“规格概述”）。 
（2）认证电压范围：UL, FCC 100-277Vac；其他：100-240Vac。 
（3）SELV 输出。 

  

 效率高达 93.0% 

 恒压输出 

 空载功耗≤0.5W 

 优越的热设计：Ta 高达 50C 

 防雷保护：差模 4kV 

 全方位保护：过流保护，过压保护，短路保护，

过温保护 

 Class II 

 SELV 

 5 年质保 


















