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产品特性 
 全功率宽输出电流范围（恒功率） 

 可通过智能编程方式调节输出电流 

 多种隔离调光控制可选：1-5V, 1-10V, 10V PWM, 3 种时控 

 光衰补偿 

 防雷保护：差模 4 kV, 共模 6 kV 

 全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护 

 IP66/IP67 且适用于 UL 干燥，潮湿及多水环境 

IP66 且适用于 UL 干燥及潮湿环境（仅 DF 型号） 

 Class 2 & SELV 

 可用于北美 Class I, Division 2 的危险场合 

 适用于 Class I 灯具 

 5 年质保 

 
产品描述 

EUM-030SxxxDx系列为30W可编程驱动器产品，具备 IP66 与 IP67 防护等级，其输入电压范围为 90-305Vac，

且具有超高的功率因数。此系列产品是专为工矿灯，隧道灯及路灯等应用而设计。超高的效率，紧凑的外壳设计，

良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、短

路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 

 
型号列表 

输出电流 
可调范围(mA) 

全功率输出 
电流范围(mA)(1) 

输出电流 
缺省值(mA) 

输出电压 
范围(Vdc) 

最大输出 
功率(W) 

效率(2) 
功率因数 

型号(3)(6) 
120Vac 220Vac 

30-500 300-500 350 30-100 30 88.0% 0.99 0.96 EUM-030S050Dx(4) 

55-1050 550-1050 700 17-54 30 87.0% 0.99 0.96 EUM-030S105Dx(5) 
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示意图 2：负逻辑 

 
注： 

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 
2. 可用 1-5V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。 
3. 当调光方式为 1-5V 负逻辑调光，且调光线 Dim+悬空时，驱动器输出最大电流。 

 
�z 1-10V 调光 
以下为调光示意图： 
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示意图 3：正逻辑 
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示意图 4：负逻辑 
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https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2021-03-12 A 发行 / / 

2021-05-21 B 
SAA / 新增 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

2022-02-10 C 

产品照片 / 更新 

UKCA/EAC 标识 / 新增 

SAA 标识 / 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

编程连接示意图 / 更新 

机构图 / 更新 

2023-06-13 D 

产品实拍图 / 更新 

NOM 标识 / 新增 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

调光 / 更新 

编程连接示意图 / 更新 

机构图 / 更新 

2024-09-26 E 

格式 / 更新 

UKCA 标识 / 删除 

独立式符号 / 新增 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

浪涌曲线 / 更新 

 


